
Держатель мопов

Кентукки
Универсальный и надёжный держатель веревочных мопов Кентукки. Подходит для вертикального отжима.

Область применения
Коммерческая недвижимость и общественные помещения; 
объекты HoReCa.
Используется для крепления мопов веревочного типа при 
уборке помещений методом «ведро-вода».
Входные зоны и другие зоны с очень высокой 
проходимостью в межсезонье и зимой. А также зоны с 
повышенной влажностью: санузлы, душевые, кухни, кафе, 
рестораны быстрого питания и пр.
Все виды напольных покрытий со средней и высокой 
влагостойкостью.

Особенности и преимущества
Надежное крепление мопа.
Система проста в работе и не требует специального 
обучения персонала.
Прочная и легкая конструкция.
Надежно соединяется с ручкой с помощью э-клипсы и 
фиксатора с резьбой.
Гигиеничные, гладкие и легко моющиеся элементы.
Высококачественные материалы для долгого срока службы. 
Подходит для всех мопов системы Кентукки.
Подходит для любых вертикальных отжимов.
Совместим со всеми ручками для держателей и сгонов от 
компании Vileda Professional.

Условия хранения, транспортировки и утилизации
Хранить в сухом и прохладном месте без прямого 
солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям 
транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация 
через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Характеристики (допустимое расхождение ±10%)
Вес: 97 г.
Размер: длина крепления (зажима) 15,5 см., высота 13 см, 
ширина 2 см
Крепление: евроврокрепление с э-клипсой.

Артикул: 100864

Состав:
Корпус – полипропилен PP, зажим – полиоксиметилен POM.

Артикул 
продукта Название Цвет Размер,

см
Штук в 

упаковке
Упаковок в 

коробке
Артикул 
коробки

100864 Держатель мопов Кентукки серый 15,5 5 10 100321

Продукт используется со следующими товарами: вертикальный отжим арт. 516521, ручки арт. 119967, 512413 и мопы Кентукки арт. 161578 и арт. 118084.

Рекомендации по использованию и уходу
Чтобы надеть моп: 
Раскрыть фиксатор и откинуть зажим. Разместить моп на 
зажиме так, чтобы уплотненный центр мопа лежал на 
зажиме. Закрыть зажим и закрыть фиксатор до упора.
После работы снять моп и промыть держатель под 
проточной водой или протереть салфеткой, смоченной 
слабым щелочным или кислотным раствором 4-11 pH.
Для дезинфекции протирать салфеткой с 
дезинфицирующим средством или погрузить держатель 
в дезраствор.
Избегать длительного воздействия агрессивной химии.

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600 www.vileda-professional.ru
Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фройденберг, Германия.
Вся информация, содержащаяся в данном документе, соответствует спецификациям и нашим знаниям, 
но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений. 
Претензии на основе данной информации не принимаются. 
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